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BESOINS POUR L’ASTRO

• 12 volts

• Pour la plupart du matériel

• 120 volts (converti à partir du 12 volts)

• Alimentation d’un ordinateur portable

• 5 volts USB (converti à partir du 12 volts)

• Cellulaire, tablette, routeur, etc



LES TECHNOLOGIES LES PLUS COURAMMENT 
UTILISÉES

• La technologie Acide/plomb

• La batterie de voiture (pas adaptée)

• Décharge profonde (Batterie marine)

• AGM (Absorbed Glass Mat)

• La batterie haut de gamme

• LiFePo4 (Lithium / Fer / Phosphate)



LE NIVEAU DE CHARGE

• Acide / plomb • AGM • LiFePo4



LA DURÉE DE VIE

• Se compte en nombre de 
cycle de recharge

• Dépend de la profondeur 
de décharge

• Est très variable selon le 
type de batterie



LA TEMPÉRATURE D’UTILISATION



L’ENTRETIEN

• Acide / plomb

• Batterie ouverte (capuchons sur le dessus qui donnent accès à 
l’intérieur)

• Vérifier le niveau d’acide une fois par an

• Ne devrait pas être rechargée à l’intérieur

• Recharge à l’intérieur de 24 heures

• Maintien sur la charge lors du stockage

• Stockage au frais



L’ENTRETIEN

• AGM

• Batterie scellée sans entretien

• Recharge à l’intérieur de 24 heures

• Maintien sur la charge lors du stockage

• Stockage au frais



L’ENTRETIEN

• LiFePo4

• Batterie scellée sans entretien

• Recharge à l’intérieur de  7 jours

• Décharge minime en stockage



LE PRIX



LE PRIX



LE PRIX



LA CAPACITÉ DE CHARGE

• Notions fondamentales

• Volt = Tension 

• Ampère = Consommation de courant 



LA CAPACITÉ DE CHARGE

• Capacité de 10 Amp/h

• 10 Amp pendant une heure

• 5 Amp pendant deux heures

• 1 Amp pendant 10 heures

• Capacité de 50 Amp/h

• 50 Amp pendant une heure

• 25 Amp pendant deux heures

• 5 Amp pendant 10 heures



LE CALCUL DES BESOINS

• La monture

• La caméra

• Refroidissement de la caméra

• La résistance chauffante

• L’auto-focusseur

• L’ordinateur

• Le module de gestion du courant

• 0,250 Amp

• 0,200 Amp

• 0,500 Amp

• 0,250 Amp

• Durant l’utilisation

• 0,200 Amp

• 0,100 Amp

• TOTAL • 1,5 Amp



LE CALCUL DES BESOINS

• Consommation moyenne : 1,5 amp

• Durée d’utilisation : 8 heures

• Consommation totale : 12 amp/h

• Profondeur de décharge : 50 %

• Capacité nécessaire : 24 amp/h

• Profondeur de décharge : 80 %

• Capacité nécessaire : 15 amp/h

• + marge de manœuvre pour le froid

• + marge de manœuvre pour l’usure



LE « POWERTANK »

• Capacité affiché de 17 heures

• Capacité affiché de 158,7 Watt/h

• Capacité de 12,7 amp/h

• 17 heures = 0,6 Amp à 80% de 
décharge



CONVERSION DU VOLTAGE



LES TRUCS

• Protégez la borne positive



LES TRUCS

• Le module de « dispatch »



LES TRUCS

• Projet de bricolage



LES TRUCS

• On peut brancher deux batteries en parallèle

• Toujours mettre un fusible à la sortie de la 
batterie (10 Amp)

• Idéalement un fusible sur chaque appareil

• Attention, le voltage de la batterie baisse 
avec la consommation

• Il faut laisser la batterie tranquille quelques 
minutes pour avoir une mesure fiable du 
voltage
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